
山阳区环境保护局

关于2020年9月17日拟作出的建设项目

环境影响评价文件批复决定的公示

                                                 签发人： 焦海林                                      
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作市赛雪白水泥有限公司年产30万吨白水泥用料精加工技术改造项目环境影响报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务科。公示期为2020年9月17日－2020年9月23日。

电话：3555180

通讯地址：山阳区行政服务中心环保窗口（山阳区政府二楼）

2020年9月17日拟批准的建设项目环境影响报告

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	1
	年产30万吨白水泥用料精加工技术改造项目
	焦作市山阳区寺河村南
	焦作市赛雪白水泥有限公司
	 该项目位于焦作市山阳区寺河村南焦作市赛雪白水泥有限公司厂区内。工程不新增用地，利用现有厂房进行建设。


	 施工期工程利用现有厂房进行建设，不新增构筑物，仅为设备的安装，主要为噪声影响，施工期较短。

营运期工程石灰石精细料生产线破碎、筛分及分选工序废气共用一套两级袋式除尘器处理，处理后由一根15m排气筒排放（1#）。生产车间上方设置雾化喷淋设施将物料表面打湿，减少扬尘产生。物料通过密闭的传输带运输至各个破碎机内进行破碎，出料口设置在密闭间内，同时设置集气罩对此处废气进行收集。振动筛进行二次密闭，筛网上方安装全封闭式集气罩，下料口加装软连接并安装收尘罩，罩面覆盖整个起尘区，罩内保持负责压状态。选粉机平衡口产生颗粒物通过集气风管与除尘器连接。工程石英砂精细料生产线破碎工序废气用一套两级袋式除尘器处理，处理后由一根15m排气筒排放（2#）。生产车间上方设置雾化喷淋设施将物料表面打湿，减少扬尘产生。物料通过密闭的传输带运输至破碎机内进行破碎，每台破碎机进行二次密闭，出料口设置在密闭间内，同时设置集气罩对此处废气进行收集。工程无组织排放主要是生产过程未收集的颗粒物，项目单位应按照《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办【2020】18号）相关要求严格落实到位。工程不新增劳动定员，不产生生活废水。车辆冲洗废水经管道送入三级沉淀池沉淀处理后，重新用于车辆冲洗不外排。除尘设施收集到的颗粒物作为原料外售砖厂。除尘设施定期更换的废滤袋定期更换，外售于废品回收站。沉淀池沉渣集中收集后，定期由外售砖厂进行综合利用。机械设备在运行过程中定期更换的润滑油属危险废物，采用密闭容器收集后，暂存于现有的20m²危废仓库，定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置。危险废物转运过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定执行。工程尽量采用低噪声设备，采取室内布置、减振基础等综合防治措施，降低机械噪声源强，对风机加装消声器等措施降低空气动力性噪声源强，确保厂界噪声达标排放。

本次工程总量控制指标颗粒物1.13t/a，本工程完成以后全厂总量指标为颗粒物1.94t/a；SO
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5.23t/a；NOx20.53t/a。
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